
 
MEMORIA DE CALIDADES ESTÁNDAR        

BALCAN HOUSE  

El proceso constructivo se rige por un estricto control de calidad y utilizando solucionas 
innovadoras al combinar materiales de primera y tecnología de casas sólidas Nórdicas con acabado 
interior y exterior según  las necesidades y gusto de cliente.  

El material empleado básicamente en nuestras construcciones es el abeto de alta montaña de 
los Carpatos que garantiza una mayor robustez y un máximo aislamiento térmico acústico.  

Tecnología de fabricación; la estructura y acabado de la vivienda se corresponde con un sistema 
mixto de construcción a efectos de obtener una gran durabilidad y elevados aislamientos en suelo, 
techo y paredes. 

Los muros, techos y suelos están aislados con cámara de aislamiento (lana de roca mineral), 
aptos para las clases climáticas de mayor severidad (Conforme con la normativa UE referente a las 
casas de madera). 

Toda la madera posea machihembre lo que permite mejor ensamble de piezas. 
Toda la madera lleva tratamiento ignifugo protector fungicida, insecticida, hidrofugante y 

protector contra rayos UV.  

Paredes 
Tablón de madera de tronco plano muy resistente de 50, 70, 95, 120mm de espesor en cara exterior 
de la casa, trasdosados con cámara de aislamiento (estructura de madera y lana de roca mineral) de 
50, 70, 95, 120mm más barriera de vapor de 0,5mm y acabado visto en cara interior de la casa en 
tablón de madera de 20mm o pladur. 
Espesores de paredes a elegir de 50, 70, 95, 120, 140, 160, 185, 210mm.   

          

 



  
Sobre qué se asienta la casa. 
La casa necesita una cimentación, una plataforma o un zócalo de hormigón (no esta incluida en el 
precio). Balcan House realizara la construcción de la cimentación de la casa de máximo 50cm de 
espesor si el terreno es llano (los materiales necesarios para la construcción de dicha cimentación 
ira a cargo del comprador de la casa). 
Todas las piezas de madera colocadas sobre la cimentación apoyan sobre unas piezas de madera 
intermedias o durmientes tratadas en autoclave.  

Objetivo 
La estructura una vez terminada otorga las garantías de resistencias y peso necesarias para 
soportar la casa y los requerimientos de ella.  

Suelo 
Estructura: Tarima de madera maciza de abeto de 25mm espesor+parquet laminado  color cerezo 
en toda la vivienda y suelo de gres en baño, cocina y terraza.  

Acabado: 
Propia de parquet laminado y del gres.  

Objetivo: 
Se obtiene un nivel de terminación que permite una mínima manutención frente a un mayor uso fácil 
de limpiar sin necesidad de sustancias químicas.  

                      

 

    
                       



 
Techo:  

Estructura: La cubierta se forma mediante un entramado de vigas de madera según normativa, de 
70, 100mm x 150, 200mm de espesor que apoyan sobre vigas puente de 100, 150 x 200mm 
espesor. Revestimiento exterior con teja cerámica o de hormigón, color a elegir. 
Interiormente aplicación de barniz poro abierto sobre contra placado de abeto (producto al agua)  

Objetivo: 
Se logra cumplir no solo con la idea de resistencia a las lluvias y viento, sino que además se obtiene 
un techo, que producto de la tecnología empleada en sus materiales disminuye la contaminación 
acústica provocada por los golpes del agua y nieves; el tratamiento químico de sus tejas además 
elimina la posible formación de hongos en la cubierta.  

          


